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                                                                   Mozaika Metalowa 

Listwy Metalowe 
LUXOR 

INSTRUKCJA MONTAŻU 
 

  

                                           

WAŻNE: LISTWY METALOWE O DŁUGOŚCI POWYŻEJ 90 cm NALEŻY 

PRZYKLEJAĆ WYŁĄCZNIE KLEJEM DO LUSTER, UWAŻAJĄC BY LISTWA SIĘ NIE 

WYGIĘŁY W TRAKCIE PRZENOSZENIA I MONTAŻU. 

 

1. Do spoinowania mozaiki/listew metalowych należy stosować jedynie fugi 
drobnoziarnistej, według zaleceń producenta. 
 
2. Do nakładania fugi używać pacy gumowej. 
 
3. Fugę należy dokładnie rozprowadzić pacą gumową w przestrzenie między mozaiką/ 
listwami, tak aby wypełniła wszystkie przerwy między elementami, a następnie usunąć z 
folii ochronnej nadmiar fugi miękką ściereczką. 
UWAGA: na tym etapie należy pozostawić na mozaice folię ochronną, aby nie porysować 
fugowanej powierzchni. 
 

4. Przystępując do wygładzania i wyrównywania fugi należy zerwać folię ochronną i 
używać delikatnej gąbki lub ściereczki. 
 

5. Po zafugowaniu mozaiki metalowej należy oczyścic jej powierzchnię używając gąbki lub 
miękkiej ścierki. 
 

 
 


